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数字交通隧道机电设备物模型规范

1 范围

本文件定义了公路机电系统物模型标准规范。以确定隧道内数字交通场景下的智能路侧设备在进行

物联网组网的过程中应当具备的模型。

本文件适用于指导公路机电系统物联网组网过程中物模型功能的评测和认证，以确定隧道机电设备

物联网组网能力的技术指数水平。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

物模型 iot model

物模型是对设备的数字化抽象描述，描述该型号设备是什么，能做什么，能对外提供哪些方法。 物

模型将物理空间中的实体设备数字化，在云端构建该实体的数据模型，即将物理空间的实体在云端进行

格式化表示。

3.1.2

物联网 internet of things；iot

通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现圣物理智虚拟世界的信息进行

处理并作出反应的智能方法系统。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件

IoT：物联网(Internet of Things)

4 物模型规范设计

4.1 整体架构
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隧道中由于涉及众多机电设备，且设备来自不同的设备厂商不同产品。因此需要定义一套统一的设

备物模型规范，消除业务中设备数据间的描述差异，使得数据在设备与平台、平台与平台间传输时其描

述规则是统一的，并提供设备间互联互通互懂的能力。

本文件定义了隧道机电设备在交互过程中的数据描述规范。如图1所示，用于描述物模型的关键元

素包含设备描述、属性、方法和事件。

图 1 物模型设计元素逻辑关系图

4.2 设备描述

设备描述，用于描述设备的基本信息(如设备版本号、制造商、设备类型、设备SN等)和设备的功能

集(模块)列表（属性、方法、事件），一个设备(Device)只包含一个设备描述(如设备版本号、制造商、

设备类型、设备SN等)。

4.3 模块定义

模块（Module)，具有独立功能并且可复用的单元，由属性（Attributes）、方法（Action）、事

件（Event）组成，一个模块至少包含三者中的一种。

4.3.1 属性

4.3.1.1 属性概述
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指描述设备的状态、数据、关系、功能等的最小单位，用于描述设备运行时具体信息和状态。属性

可分为读写和只读两种类型。读写类型支持读取和设置属性值，只读类型仅支持读取属性值。属性

(Attributes)是描述设备的状态、数据、关系、功能等的最小单位。属性属于某一个模块(Module)；例

如，开关设备的抽象模型中，经度属性只属于位置模块，而不会出现在网络模块中。如果一个属性在设

计的时候出现可以放入两个模块的情况，可能需要重新考虑模块划分的合理性；属性主要分为基础属性、

网络属性、位置属性、功能描述属性、扩展属性等几个大类，模块的划分可以参考这个大类划分来，也

可自行定义。属性定义采用描述项的方式呈现。

4.3.1.2 必选属性、可选属性、自定义属性

为了更好地规范隧道机电物联网的互操作性，我们规定若干属性为必选属性，要求接入到隧道机电

物联网的设备都必须提供必选属性；同时为了更好地扩展隧道机电物联网的功能，我们也定义了若干可

选属性，可选属性为选择提供，也可根据需求按照规定的方式添加自定义属性。

4.3.1.2.1 必选属性

机电设备通用的属性信息必选必填，包括但不限于设备类型、名称、业务参数、运行状态、日志上

报等内容。

4.3.1.2.2 可选属性

机电设备非通用属性信息，根据每个设备情况可选可填，包括但不限于设备网卡、芯片编码、应用

说明等内容。

4.3.1.2.3 自定义属性

机电设备厂家除通用属性信息之外的还需要额外添加的属性，一般是设备之间的差异化设计带来的

自定义属性，包括但不限于各类设备的控制指令、状态等内容。

4.3.1.3 属性基本结构

用于描述设备运行时具体信息和状态。属性的基本结构见表1。

表 1 属性的基本结构

参数 描述 是否必选

功能名称

属性的名称，例如：洞内照度值。同一产品下功能名称不能重复。支持中文、英文字母、

数字、短划线（-）、下划线（_）、正斜线（/）和英文句号（.），且必须以中文、英文

或数字开头，不超过 30 个字符。

必选

标识符
属性唯一标识符，在产品下具有唯一性。支持英文、数字和下划线（_），不超过 50个字

符。
必选
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表1（续）

4.3.1.3.1 设备描述

机电设备描述包括但不限于设备安装信息、设备信息等信息，设备描述的基本结构见表2。

表 2 设备描述的基本结构

物模型

ID

类

型
名称 标识符 数据类型

单

位

读写类

型

解析示例数

据
说明

是否必

选

000001

属

性

设备

类型
devType string - 读写 不允许 NULL

设备具体类型（照明

类、通风类、消防

类...）

必选

属

性

设备

名称
name string - 读写 不允许 NULL 设备全称 必选

属

性

设备

SN
sn string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

设备编号 必选

属

性

设备

版本

号

version string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

设备版本代号 必选

参数 描述 是否必选

数据类型

int32：32 位整型。需定义取值范围、步长和单位符号。

float：单精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

double：双精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

enum：枚举型。定义枚举项的参数值和参数描述，例如：0表示无故障、1表示有故障。

bool：布尔型。采用 0 或 1 来定义布尔值，例如：0表示关、1表示开。

string：字符串。需定义字符串的数据长度，最长支持 10240 字节。

date：时间戳。格式为 string 类型的 UTC 时间戳，单位：毫秒。

struct：JSON 对象。定义一个 JSON 结构体，新增 JSON 参数项，例如：定义灯的颜色是由

Red、Green、Blue 三个参数组成的结构体。不支持结构体嵌套。

array：数组。需声明数组内的元素类型、数组元素个数。元素类型可选择 int32、float、

double、text 或 struct，需确保同一个数组元素类型相同。元素个数，限制 1~512 个。

必选

取值范围 数据类型为 int32、float、double 时，可设置属性值的取值范围。 必选

步长

属性值变化的最小粒度。数据类型为 int32、float、double 时，可根据您的业务需要设

置步长。

例如：为 CPU 核心温度定义温度属性时，将数据类型设置为 int32，步长为 1，单位为℃，

取值范围 0~100。即温度每变化两度，设备上报温度值，例如：0℃、1℃、2℃等。

必选

单位 单位可选择为无，或根据实际情况选择。 可选

读写类型
读写：RW。

只读：R。
必选

描述 输入文字，对该方法功能进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。 可选
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表2（续）

物模型

ID

类

型
名称 标识符 数据类型

单

位

读写类

型

解析示例数

据
说明

是否必

选

000001

属

性

规格

型号

contruction

Stakenum
string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

控制器规格型号说明 必选

属

性

安装

位置

contruction

Stakenum
string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

设备安装桩号 必选

属

性

使用

单位
useInfo string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

设备使用单位名称 可选

属

性

安装

时间
time string - 读

字符串，格

式：

yyyy-MM-dd

hh:mm:ss

设备安装的时间 必选

属

性

负责

人
user string - 读

字符串，可变

长度，最

长:32 个字符

设备使用的负责人 可选

注：物模型ID用来标识该物模型在整个模型库里面的身份,使用6位字符串描述，其中前2位建议为固定值(行业自定义),

标识该内容为属性。剩余的4位用来标识不同的属性基本结构。

4.3.1.3.2 业务参数（Business Parameters）

机电设备业务参数包括但不限于硬件故障情况、设备类型、网络状态等信息。业务参数的基本结构

见表3。

表 3 业务参数的基本结构

物模型

ID

类

型
名称 标识符

数据类

型

单

位

读写

类型
解析示例数据 说明

是否

必选

000002

属

性

网关

ID
gatewayID string - 读

字符串，可变长度，最

长:32 个字符

设备连接的网

关 ID
可选

属

性

是否硬

件故障
isFault bool - 读写

0 -- 无故障

1 -- 存在故障

设备的故障代

码
必选
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表3（续）

物模型

ID

类

型
名称 标识符

数据类

型

单

位

读写

类型
解析示例数据 说明

是否

必选

000002

属

性

接入设

备类型
devType enum - 读写

01 -- 车道指示器

(三灯版)

02 -- 交通信号灯

03 -- 车道指示器

(双灯版)

05 -- 横洞门

06 -- 风机

07 -- 风速风向检测器

08 -- CO/VI 检测器

09 -- 洞内照度检测器

10 -- 洞外光强检测器

...

接入设备的类

型编号
必选

属

性

网络状

态
networkStata enum - 读写

1.网口连接异常

2.网络正常

3.平台连接正常

4.平台连接异常

设备当前网络

状态
必选

属

性

设备

id 编

码

devID string - 读写

长度：32 位

允许空字符串，不允许

NULL

唯一值，每一个

机电设备都有

唯一 id 编码

必选

属

性

控制器

id 编

码

id string - 读写

长度：32 位

允许空字符串，不允许

NULL

每一个控制器

都有唯一 id 编

码，需要填写当

前接的控制器

必选

4.3.1.3.3 运行状态

机电设备运行状态包括但不限于：CPU占有率、片内内存占有率、片外内存占有率、启动至今CPU

（tick）周期总数、CPU核心工作温度等基础信息。与业务相关的信息包括但不限于设备类型、设备当

前业务状态、当前故障状态反馈、当前设备采集的数值。交互式控制器运行状态见表4，车道指示器运

行状态见表5，交通信号灯运行状态见表5，横洞卷帘门运行状态见表6，风机运行状态见表7，风速风向

检测器运行状态见表8，CO/VI检测器运行状态见表9，洞内照度检测器运行状态见表10，洞外亮度检测

器运行状态见表11。

表 4 交互式控制器运行状态

物模型

ID

设备

类型

类

型
标识符 名称 数据类型 单位

读写

类型
解析示例数据 说明

是否

必选

000003

交互

式控

制器

属

性
cpuUsage CPU 占有率 int32 % 读

范围：1 ～ 1000

步长：10

初始值:300

示例：

300/10=30%

设备当前

CPU 占有

率值

必选
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表4 交互式控制器运行状态（续）

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符 名称

数据

类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000003

交

互

式

控

制

器

属

性

memoryUsa

ge
内存占有率

int3

2
% 读

范围：1 ～ 1000

步长：10

初始值:300

示例：300/10=30%

设备当

前内存

占有率

值

必选

属

性
tick

启动至今 CPU

（tick）周期

总数

int3

2
次 读

范围：1 ～ int32+

步长：1

CPU

（tick

）周期

总数值

可选

属

性
cpuTemp

CPU 核心工作

温度

int3

2
℃ 读

范围：-50-100

步长：1

CPU 核

心工作

温度值

可选

属

性
OSVersion OS 版本

stri

ng
- 读 建议参考 xxx.xxx.xxx

操作系

统版本

号

必选

属

性

AppVersio

n
APP 版本

stri

ng
- 读 建议参考 xxx.xxx.xxx

应用程

序版本

号

可选

属

性
localIP 本地 IP

stri

ng
- 读 建议参考 xxx.xxx.xxx.xxx

本机的

IP 地址
必选

属

性

storageUs

age
存储占有率

int3

2
% 读

范围：1 ～ 1000

步长：10

初始值:300

示例：

300/10=30%

设备当

前存储

占有率

值

必选

属

性
faultCode 故障状态码

stri

ng
- 读

000000：一切正常

各种告警

100001：CPU 使用率超过 90%

100002：内存使用率超过 90%

100003：存储空间不足 5%

100004：OTA 下载失败

100005：OTA 升级失败

100006：应用下载失败

100007：应用安装失败

100008：以太网通信连接失败

100009：蓝牙通信数据传输失

败

100010：WIFI 通信数据传输

失败

故障状

态码可

动态扩

展

必选

属

性

totalStor

age
存储大小

int3

2

Mb

yt

e

读 步长：1

设备当

前存储

大小

可选

属

性

totalMemo

ry
内存大小

int3

2

Kb

yt

e

读 步长：1

设备当

前内存

大小

可选

必选
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表 5 车道指示器运行状态

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000005

车

道

指

示

器

属

性
liRunStatus

灯状

态
enum -

读

写

不允许为空

第一位是正面，第二

位是反面：

0：灭

1：绿箭

2：红叉

3：横向

F：异常

00：全灭，12：正绿

反红，21：正红反绿，

22：正红反红，FF：

异常

灯状态数据 必选

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达时

间，不允许为 NULL

或空字符串

最后更新时

间
必选

属

性
devStatus

设备

状态
enum -

读

写

不允许为空

00 = 在线

01 = 离线

02 = 故障

当前设备状

态
必选

表 6 交通信号灯运行状态

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读写

类型
解析示例数据 说明

是否必

选

000005

交

通

信

号

灯

属

性
tlRunStatus

运行

状态
enum - 读写

不允许为空

1 = 红灯

2 = 绿灯

3 = 黄灯

4 = 左转

当前运行状态 必选

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒
读写

字符串类型表

达时间，不允许

为 NULL 或空

字符串

最后更新时间 必选

属

性
devStatus

设备

状态
enum - 读写

不允许为空

00 = 在线

01 = 离线

02 = 故障

当前设备状态 必选
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表 7 横洞卷帘门运行状态

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000006

横

洞

卷

帘

门

属

性
rdRunStatus

运行

状态
enum -

读

写

不允许为空

1 = 打开

2 = 关闭

当前运行状态 必选

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表

达时间，不允

许为 NULL 或

空字符串

最后更新时间 必选

属

性
devStatus

设备

状态
enum -

读

写

不允许为空

00 = 在线

01 = 离线

02 = 故障

当前设备状态 必选

表 8 风机运行状态

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数

据
说明

是否必

选

000007
风

机

属

性
isFault

当前

是否

故障

bool
-

读

写

不允许为空

True - 出现

故障

Flase - 无故

障

故障数据 必选

属

性
mode

控制

模式

int32
-

读

写

1 = 手动

0 = 自动
当前控制莫是 必选

属

性
fanRunStatus

运行

状态
enum -

读

写

不允许为空

1 = 正转

2 = 反转

3 = 停止

设备运行状态 必选

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型

表达时间，不

允许为 NULL

或空字符串

最后更新时间 必选

属

性
devStatus

设备

状态
enum -

读

写

不允许为空

00 = 在线

01 = 离线

02 = 故障

当前设备状态 必选
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表 9 风速风向检测器运行状态

物模型

ID

设

备

类

型

类

型
标识符

名

称
数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000008

风

速

风

向

检

测

器

属

性
isFault

是

否

故

障

bool -
读

写

不允许为空

True - 出现故障

Flase - 无故障

故障数据 必选

属

性
Direction

当

前

风

向

int32 -
读

写

不允许为空

1 - 正向

0 - 反向

当前风向 必选

属

性
windDirection

当

前

风

向

描

述

string -
读

写

字符，最大 60 个字

节，unicode 编码，

6 个字节表示一个

汉字，约 10 个字符

当前风向描

述
必选

属

性
windSpeed

当

前

风

速

值

float -
读

写

小数点后进度一位

范围：0 - ±30

分辨率(步长) ：0.1

当前风速值 必选

属

性
time

最

后

更

新

时

间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达时

间，不允许为 NULL

或空字符串

最后更新时

间
必选

表 10 CO/VI检测器运行状态

物模型

ID

设备

类型

类

型
标识符 名称 数据类型 单位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000009

CO/VI

检测

器

属

性
isCOFault

是否

CO

故障

bool -
读

写

不允许为空

True - 出现故障

Flase - 无故障

CO 故障数

据
必选

属

性
isVIFault

是否

VI

故障

bool -
读

写

不允许为空

True - 出现故障

Flase - 无故障

VI 故障数

据
必选

属

性
co CO 值 int32 ppm

读

写

小数点后进度一位

范围：0-300

步长 ： 1

CO 值 必选

属

性
vi VI 值 float 1/km

读

写

小数点后进度一位

范围：0 - 30

分辨率(步长) ：

0.1

VI 值 必选
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表10（续）

物模型

ID

设备

类型

类

型
标识符 名称 数据类型 单位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000009

CO/VI

检测

器

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫秒
读

写

字符串类型表达时

间，不允许为 NULL

或空字符串

最后更新时

间
必选

表 11 洞内照度检测器运行状态

物模型

ID

设备

类型

类

型
标识符 名称 数据类型 单位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000010

洞内

照度

检测

器

属

性
属性 illuminance lt 值 float Lux 读写

不允许为

空 范围:

0-20000

步长：

±0.1

lt 值

属

性
属性 time

最后更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒
读写

字符串类

型表达时

间，不允许

为 NULL

或空字符

串

最后

更新

时间

表 12 洞外光强检测器运行状态

物模型

ID

设备

类型

类

型
标识符 名称 数据类型 单位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000011

洞 外

光 强

检 测

器

属

性
brightness la 值 float

cd/

㎡

读

写

不允许为空

范围: 0-7000

步长：±0.1

la 值 必选

属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫秒
读

写

字符串类型表达时

间，不允许为 NULL

或空字符串

最后更新时

间
必选

4.3.1.3.4 硬件参数

硬件参数属性包括但不限于蓝牙MAC、网卡MAC。硬件参数的属性结构见表13。
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表 13 硬件参数的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称

数据类

型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000012

属

性
btMac

蓝牙

MAC
string - 读

字符串，定长：

17 个字符
蓝牙 MAC 地址 必选

属

性
sn 设备 SN string - 读

字符串，可变长

度，最长:32 个

字符

设备 SN 号，唯一值 必选

属

性
mac

设备网

卡 MAC
string - 读

字符串，定长：

17 个字符
设备网卡 MAC 地址 必选

属

性
touchType

碰一碰

支持类

型

enum - 读

1.蓝牙

2.wifi

3.蓝牙 wifi 合

一

巡检终端通过 NFC 与控制

器自动配对，弹出巡检

APP，通过蓝牙或者 WiFi

进行数据传输

碰一碰支持类型

必选

4.3.1.3.5 系统参数

系统参数包括但不限于芯片编码、原厂SDK版本、每秒的Tick频率、当前固件大小、当前固件的MD5

的小写字符串、OS配置产品的模型、OS配置的产品序号。系统参数的属性结构见表14。

表 14 系统参数的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称

数据类

型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000013

属

性
code

芯片

编码
string - 读

长度：32位(若

超出 32 位建议

使用 MD5 代替)

芯片编码 必选

属

性
sdkDev

原厂

SDK 版

本

string - 读
长度：32位

获取不到:null
原厂 SDK 版本号 必选

属

性
tick

每秒

的

Tick

频率

string 次 读
范围：0 ~ 10000

步长：1
每秒的 Tick 频率 必选
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表14（续）

物模型

ID

类

型
标识符 名称

数据类

型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000013

属

性
firmwareSize

当前

固件

大小

enum - 读

范围：0 ~

int32+

步长：1

获取不到: -1

当前固件大小值 必选

属

性
firmwareMD5

当前

固件

的

MD5

的小

写字

符串

string - 读 获取不到: null
当前固件的 MD5 的小

写字符串
必选

属

性
OSMode

os 配

置产

品模

型

string - 读
长度：16 位

获取不到: null
os 配置产品模型 可选

属

性
OSSN

os 配

置的

产品

序号

string - 读
长度：32 位

获取不到: null
os 配置的产品序号 可选

4.3.1.3.6 日志上报

日志上报包括但不限于设备ID编码、日志记录时间、事件名称、事件等级、日志描述、最后更新时

间。日志上报的属性结构见表15。

表 15 日志上报的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000014

属

性
devID

设备

id 编

码

string -
读

写

长度：32 位

允许空字符串，

不允许 NULL

唯一值，每一个设备都有

唯一 id 编码
必选

属

性
logTime

日志记

录时间
string -

读

写

字符串类型，允

许为空字符串，

当为空字符串的

时候，方法器取

上报时间

格式:

YYYY-MM-DD

hh:mm:ss

日志记录时间 必选
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表15（续）

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否必

选

000014

属

性
eventName

事件名

称
string -

读

写

长度：32 位

不允许空字符

串，不允许 NULL

事件名称 必选

属

性
eventLvl

事件等

级
int32 -

读

写

不允许为空，数

字枚举：

1 == info

2 == warn

3 == error

事件等级 必选

属

性
eventDesc

日志描

述
string -

读

写

长度：128 位

英文描述不允许

空字符串，不允

许 NULL

日志描述 必选

属

性
time

最后更

新时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达

时间，不允许为

NULL 或空字符

串

最后更新时间 必选

4.3.1.3.7 心跳上报

心跳上报包括但不限于设备ID编码、最后更新时间。心跳上报的属性结构见表16。

表 16 心跳上报的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000015

属

性
devID

设备

id 编

码

string -
读

写

长度：32 位

允许空字符串，

不允许 NULL

唯一值，每一个设备都有唯

一 id 编码
必选

属

性
time

最后更

新时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达

时间，不允许为

NULL 或空字符

串

最后更新时间 必选

4.3.1.3.8 OTA 反馈

OTA反馈包括但不限于设备ID编码、OTA反馈状态、最后更新时间。OTA反馈的属性结构见表17。



T/ITS 0229—XXXX

15

表 17 OTA反馈的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000016

属

性
devID

设备

id 编

码

string -
读

写

长度：32 位

允许空字符串，

不允许 NULL

唯一值，每一个设备都有唯

一 id 编码
必选

属

性
otaStatus

OTA 反

馈状态
enum -

读

写

不允许为空

1 - 准备升级

0 - 版本一致，

不升级

OTA 反馈状态数据 必选

属

性
time

最后更

新时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达

时间，不允许为

NULL 或空字符

串

最后更新时间 必选

4.3.1.3.9 查询/控制命令反馈

查询/控制命令反馈包括但不限于设备ID编码、消息唯一编码、查询动作编码、错误原因、最后更

新时间。命令反馈的属性结构见表18。

表 18 命令反馈的属性结构

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000017

属

性
devID

设备

id 编

码

string -
读

写

长度：32 位

允许空字符串，不允

许 NULL

唯一值，每一个设备

都有唯一 id 编码
必选

属

性
identifier

消息

唯一

编码

string -
读

写

不允许为空

数字类型字符串。
消息唯一编码 必选

属

性
action

查询

动作

编码

string -
读

写
不允许为空 查询动作编码 必选

属

性
faultCode

错误

原因
enum -

读

写

不允许为空

0 -- 无错误

1 -- 错误的

actionId

2 -- 命令设备与控

制器挂在设备不符合

3 -- 错误的参数

错误原因 必选
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表 18（续）

物模型

ID

类

型
标识符 名称 数据类型

单

位

读

写

类

型

解析示例数据 说明
是否

必选

000017
属

性
time

最后

更新

时间

date

（string

类型 UTC

毫 秒）

毫

秒

读

写

字符串类型表达时

间，不允许为 NULL

或空字符串

最后更新时间 必选

4.3.2 方法

指实现模块特定功能而触发的动作指令，设备可供外部调用的指令或方法。方法调用中可设置输入

和输出参数。输入参数是方法执行时的参数，输出参数是方法执行后的结果。相比于属性，方法可通过

一条指令实现更复杂的业务逻辑，例如执行某项特定的任务。方法参数设置说明见表19。

表 19 方法参数设置

4.3.2.1 设备动作（命令）定义

4.3.2.1.1 状态查询类

查询类命令做异步处理，当收到查询命令后，异步发起与命令对应的上报事件，状态查询类命令包

括但不限于业务参数、运行状态、硬件参数、系统参数等信息。状态查询指令见表20：

表 20 状态查询指令

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符

下行内容
下行内容建议通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事

件动作类型）等信息

参数 描述

功能名称
方法名称。支持中文、英文字母、数字、短划线（-）、下划线（_）、正斜线（/）和英文句号（.），

且必须以中文、英文或数字开头，不超过 30 个字符。

标识符 方法唯一标识符，在产品下具有唯一性。支持英文、数字和下划线（_），不超过 50 个字符。

调用方式
异步：方法为异步调用时，云端执行调用后直接返回结果，不会等待设备的回复消息。

同步：方法为同步调用时，云端会等待设备回复；若设备没有回复，则调用超时。

输入参数 设置该方法的入参，可选。

输出参数 设置该方法的出参，可选。

扩展描述 扩展描述为设备通信协议到标准物模型的映射关系。

描述 输入文字，对该方法功能进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。
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4.3.2.1.2 设备控制类

主要对机电设备进行控制操作，命令响应采用一对一响应模式。OTA控制命令见表21，车道指示器

控制命令见22，交通信号灯控制命令见表23，横洞卷帘门控制命令见表24，风机控制命令见表25。

表 21 OTA控制命令

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符

下行内容
下行内容通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件

动作类型）、url 地址、bin 版本号等信息

表 22 车道指示器控制命令

参数 描述

动作类型

参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符。

需要定义对应以下动作：

动作类型_设备物模型 id_动作编号 1 = (开启)前绿箭

动作类型_设备物模型 id_动作编号 2 = (开启)前红叉

动作类型_设备物模型 id_动作编号 3 = (开启)前箭头

动作类型_设备物模型 id_动作编号 4 = (开启)后绿箭

动作类型_设备物模型 id_动作编号 5 = (开启)后红叉

动作类型_设备物模型 id_动作编号 6 = (开启)后箭头

下行内容
下行内容通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件

动作类型）等信息

表 23 交通信号灯控制命令

参数 描述

动作类型

参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符

需要定义对应以下动作：

动作类型_设备物模型 id_动作编号 1 = (开启)红灯

动作类型_设备物模型 id_动作编号 2 = (开启)绿灯

动作类型_设备物模型 id_动作编号 3 = (开启)黄灯

动作类型_设备物模型 id_动作编号 4 = (开启)左转

下行内容
下行内容通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件

动作类型）等信息

表 24 横洞卷帘门控制命令

参数 描述

动作类型

参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符

需要定义对应以下动作：

动作类型_设备物模型 id_动作编号 1 = 打开

动作类型_设备物模型 id_动作编号 2 = 关闭

下行内容
下行内容通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件

动作类型）等信息
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表 25 风机控制命令

参数 描述

动作类型

参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超

过 50 个字符

需要定义对应以下动作：

动作类型_设备物模型 id_动作编号 1 = 正传

动作类型_设备物模型 id_动作编号 2 = 反转

动作类型_设备物模型 id_动作编号 3 = 停止

下行内容
下行内容建议通过 Json 格式进行输出，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事

件动作类型）等信息

4.3.3 事件

指设备主动上报特定信息；设备运行时，主动上报给云端的信息，一般包含需要被外部感知和处理

的信息、告警和故障。事件中可包含多个输出参数。例如，某项任务完成后的通知信息；设备发生故障

时的温度、时间信息；设备告警时的运行状态等。事件可以被订阅和推送。事件参数设置见表26：

表 26 事件参数设置

参数 描述

功能名称
事件的名称。支持中文、英文字母、日文、数字、短划线（-）、下划线（_）、正斜线（/）和英

文句号（.），且必须以中文、英文、日文或数字开头，不超过 30 个字符。

标识符
事件唯一标识符，在产品下具有唯一性。作为设备上报该事件数据的 Key，例如：ErrorCode。 支

持英文、数字和下划线（_），不超过 50 个字符。

事件类型

您可以针对不同的事件类型进行业务逻辑处理和统计分析。

信息：指设备上报的一般性通知，例如：完成某项任务。

告警：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，告警类信息，优先级高。

故障：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，故障类信息，优先级高。

输出参数 该事件的出参。

扩展描述 扩展描述为设备通信协议到标准物模型的映射关系。

描述 输入文字，对该事件功能进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。
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4.3.3.1 状态/参数上报事件

状态/参数上报事件包括交互式控制器的运行状态、属性状态、硬件参数、系统参数、日志、心跳、

OTA反馈、查询命令错误反馈、控制命令错误反馈等内容。同时包括外挂设备的运行状态/参数上报动作。

上报信息需要同时上报给平台与网关。若网关未启用则不上报网关。交互式控制器状态上报见表27，车

道指示器运行状态上报见表28，交通信号灯运行状态上报见表29，横洞卷帘门运行状态上报见表30，风

机运行状态上报见表31，风速风向检测器运行状态上报见表32，CO/VI检测器运行状态上报见表33，洞

内照度检测器运行状态上报见表34，洞外光强检测器运行状态上报见表35。

表 27 交互式控制器状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个字

符

上报周

期

业务参数
（1）15分钟自动上报一次；（2）收到【查询交互式控制器业务参数】命令后，触发上报

一次

运行状态
（1）5分钟自动上报一次；（2）收到【查询交互式控制器运行状态】命令后，触发上报一

次

硬件参数
（1）120 分钟自动上报一次；（2）收到【查询交互式控制器硬件参数】命令后，触发上报

一次

系统参数
（1）120 分钟自动上报一次；（2）收到【查询交互式控制器系统参数】命令后，触发上报

一次

日志 写业务日志的同时上报

心跳 （1）5s 主动上报一次；（2）方法器端可以根据 3+1 个周期无响应判断设备是否离线

OTA 反馈 收到 OTA 升级命令后，反馈一次

查询命令错误

反馈
收到查询命令后，反馈一次

控制命令错误

反馈
收到控制命令后，反馈一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作类

型）等信息

表 28 车道指示器运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个字

符

上报周期

（1） 定时任务：15 分钟上报一次；

（2） 收到【查询车道指示器运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI 信号量变化引起【车道指示器参数变化事件】，触发上报一次

当有多个车道指示器时，一次分多条上报状态。

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作类

型）等信息

表 29 交通信号灯运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个字

符
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表 29（续）

参数 描述

上报周期

（1） 定时任务：15 分钟上报一次；

（2） 收到【查询交通信号灯运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI 信号量变化引起【交通信号灯参数变化事件】，触发上报一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动

作类型）等信息

表 30 横洞卷帘门运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个

字符

上报周期

（1） 定时任务：15 分钟上报一次；

（2） 收到【查询横洞卷帘门运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI 信号量变化引起【横洞卷帘门参数变化事件】，触发上报一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动

作类型）等信息

表 31 风机运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个

字符

上报周期

（1） 定时任务：15 分钟上报一次；

（2） 收到【查询风机运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI 信号量变化引起【风机参数变化事件】，触发上报一次

当风机有 2 台的时候，分别上报 2 条消息

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作

类型）等信息

表 32 风速风向检测器运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个

字符

上报周期

（1） 定时任务：5 分钟上报一次；

（2） 收到【查询风速风向检测器运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI、AI、485 信号量变化引起【风速风向检测器参数变化事件】，触发上报一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作

类型）等信息

表 33 CO/VI 检测器运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50 个

字符

上报周期

（1） 定时任务：5 分钟上报一次；

（2） 收到【查询 CO/VI 检测器运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI、AI、485 信号量变化引起【CO/VI 检测器参数变化事件】，触发上报一次
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表 33（续）

参数 描述

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作类

型）等信息

表 34 洞内照度检测器运行状态

参数 描述

动作类型 参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50个字符

上报周期

（1） 定时任务：5 分钟上报一次；

（2） 收到【查询洞内照度检测器运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI、AI、485 信号量变化引起【洞内照度检测器参数变化事件】，触发上报一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作类

型）等信息

表 35 洞外光强检测器运行状态

参数 描述

动作类型
参数唯一英文标识，采用驼峰式命名法，支持大小写字母、数字和下划线、不超过 50个字

符

上报周期

（1） 定时任务：5分钟上报一次；

（2） 收到【查询洞外光强检测器运行状态】命令后，触发上报一次

（3） DI、AI、485 信号量变化引起【洞外光强检测器参数变化事件】，触发上报一次

上报内容
上报内容建议通过 Json 格式进行上传，应包括事件 ID、版本、时间戳、参数（事件动作类

型）等信息

4.3.3.2 报文通用格式

事件报文通用格式体，所有事件报文分为两部分，标准头与消息体。内容包括但不限于消息唯一编

码、协议版本、事件上报时间、事件的参数等等。

4.4 访问权限定义

以读写方式举例来说明：

——只读：该属性仅支持数据上报，不支持下行修改。

——读写：该属性既可以上报获取，也可以下行修改设置。

4.5 格式定义

数据格式可采用 json 等格式字符串，key 采用驼峰式命名规则，首字母需要小写。以属性中的硬

件参数格式举例如下：

{

"type": "zm",

"name": "zm004",

"btMac": "D7:74:08:B9:14:8B",

"mac": "00:00:00:00:00:00",
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"touchType": 1

}

序列化后的格式如下：

{"type":"zm","name":"zm004","btMac":"D7:74:08:B9:14:8B","mac":"00:00:00:00:00:00","to

uchType":1}

5 扩展能力

5.1 扩展要求

本文档允许行业对数据模型进行扩展，以实现行业自有的特定功能。但扩展的数据模型应满足以下

规则：

a) 标准在建立初始，可以设定标准定义的模块、属性、事件、方法供使用；

b) 可根据需要对标准定义的模块、属性、方法、事件、进行扩展，扩展的定义方法需要遵循本文

档的要求；

c) 可以新增自定义的模块；自定义模块中可以添加标准定义的属性、方法、事件；

d) 可以新增自定义的模块；自定义模块中可以添加自定义的属性、方法、事件；

e) 可以在标准定义的模块中新增自定义的属性、方法、事件；

f) 自定义的模块、属性、方法、事件标识需要区别于标准定义的标识；

g) 可以扩展定义枚举类型属性的 valueList 的取值内容。

5.2 扩展内容

扩展内容，包括添加模块，添加属性，添加方法和添加事件。添加模块见表36，添加属性见表37，

添加方法见表38，添加事件见表39。

表 36 添加模块
参数 描述 说明

模块名称

模块名称需要定义设备的特殊的属性，同一类产品模块名称不允许重复。支持中

文、英文字母、数字、短划线（-）、下划线（_）、和英文句号（.），且必须以

中文、英文或数字开头，不超过 30 个字符。

必选必填

标识符 标识符应该在行业内所有产品中具备唯一性，支持英文、数字和下划线（_） 必选必填

模块描述
用于描述模块的版本号、属性集、方法集、事件集列表，一个模块(Module)至少

有一个属性
必选必填

数据类型

int32：32 位整型。需定义取值范围、步长和单位符号。

float：单精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

double：双精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

enum：枚举型。定义枚举项的参数值和参数描述，例如：1表示正转模式、2表示

反转模式、3 表示停止。

bool：布尔型。采用 0或 1来定义布尔值，例如：0 表示关闭、1表示开启。

text：字符串。需定义字符串的数据长度，最长支持 10240 字节。

date：时间戳。格式为 string 类型的 UTC 时间戳，单位：毫秒。

struct：可用 JSON 对象表示。定义一个 JSON 结构体，新增 JSON 参数项。

array：数组。需声明数组内的元素类型、数组元素个数。元素类型可选择 int32、

float、double、text 或 struct，需确保同一个数组元素类型相同。元素个数，

限制 1~512 个。

可选可填
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表 36（续）

参数 描述 说明

描述 输入文字，对该模块进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。 可选可填

表 37 添加属性

参数 描述 说明

属性名称

属性名称需要定义设备的硬件参数、运行状态、系统参数等内容，同一类产品属

性名称不允许重复。支持中文、英文字母、数字、短划线（-）、下划线（_）、

和英文句号（.），且必须以中文、英文或数字开头，不超过 30个字符。

必选必填

标识符 标识符应该在行业内所有产品中具备唯一性，支持英文、数字和下划线（_） 必选必填

数据类型

int32：32 位整型。需定义取值范围、步长和单位符号。

float：单精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

double：双精度浮点型。需定义取值范围、步长和单位符号。

enum：枚举型。定义枚举项的参数值和参数描述，例如：1 表示正转模式、2表示

反转模式、3 表示停止。

bool：布尔型。采用 0或 1来定义布尔值，例如：0 表示关闭、1表示开启。

text：字符串。需定义字符串的数据长度，最长支持 10240 字节。

date：时间戳。格式为 string 类型的 UTC 时间戳，单位：毫秒。

struct：可用 JSON 对象表示。定义一个 JSON 结构体，新增 JSON 参数项。

array：数组。需声明数组内的元素类型、数组元素个数。元素类型可选择 int32、

float、double、text 或 struct，需确保同一个数组元素类型相同。元素个数，

限制 1~512 个。

必选必填

取值范围 数据类型为 int32、float、double 时，可设置属性值的取值范围。 必选必填

步长
属性值变化的最小粒度。数据类型为 int32、float、double 时，可根据业务需要

设置步长。
可选可填

描述 输入文字，对该属性进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。 可选可填

表 38 添加方法

参数 描述 说明

事件名称

事件名称需要定义设备的事件类型、输出参数等内容，同一类产品事件名称不允

许重复。支持中文、英文字母、数字、短划线（-）、下划线（_）、和英文句号

（.），且必须以中文、英文或数字开头，不超过 30个字符。

必选必填

标识符 标识符应该在行业内所有产品中具备唯一性，支持英文、数字和下划线（_） 必选必填

事件类型

针对不同的事件类型进行业务逻辑处理和统计分析。

状态查询类事件：主动查询设备运行状态。

设备控制类事件：针对各类设备的业务逻辑进行相关的逻辑控制。

状态/参数自动上报事件：在一定时间间隔后，设备自动上报状态、参数；或由设

备自身具备异常机制感知到异常、故障状态后进行自动上报。

必选必填

数据类型

针对不同的事件类型收集的数据。

正常数据：设备正常情况下上报的数据。

异常数据：设备运行过程中主动上报的运行状态异常&故障数据。

必选必填

取值范围 设置该事件的入参。 必选必填

描述 输入文字，对该事件进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。 可选可填
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表 39 添加事件

参数 描述 说明

方法名称

方法名称需要定义设备的调用方式、输出参数、输入参数等内容，同一类产品方

法名称不允许重复。支持中文、英文字母、数字、短划线（-）、下划线（_）、

和英文句号（.），且必须以中文、英文或数字开头，不超过 30 个字符。

必选必填

标识符 标识符应该在行业内所有产品中具备唯一性，支持英文、数字和下划线（_） 必选必填

调用方式

异步：方法为异步调用时，云端执行调用后直接返回结果，不会等待设备的回复

消息。

同步：方法为同步调用时，云端会等待设备回复；若设备没有回复，则调用超时。

必选必填

输入参数 设置该方法的入参。 可选可填

输出参数 设置该方法的出参。 可选可填

描述 输入文字，对该方法进行说明或备注。长度限制为 100 个字符。 可选可填
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